
d=110 mm

Betons B-15
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d=200 mm

Spiediena dzēšanas  aka (K1-11)

97,40

Siltināts koka vāks
98,60

Pamatojums

Esoša zemes atzīme

Aku Nr.

Caurule

Attālums

Slīpums

Garums

Proj. zemes atzīme

Caurules teknes atzīme

90,00

Stadija
Lapu sk.Lapa

BP

Obj. Nr.02-18

SIA "Saltavots"

ŪKT

P.Jurkāns

J.Gāga

Sertifikāts 3-01042

Projekt.
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0,027

20,05

0,05
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,
6
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4
,
8
0

96,69

96,77

75,15

0,07

1,0
1,0

Ceļa zemes nodalījuma josla

27.16

97,98
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PE caurule spiedkanalizācijai 63x3.8 PN10

apvalkcaurulē d=160 PN10 ar centrējošiem gredzeniem

 ik pēc 1.5 m, iebūvēt ar beztranšeju metodi.

 Smilts pabērums un apbērums, max. frakc. 16 mm, min h=300 mm

PE spiediena caurule spiedkanalizācijai 63x3,8 PN10
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Sadzīves kanalizācijas  PP uzmavu caurules OD 200 klase SN8

 Smilts pabērums un apbērums, max. frakc. 16 mm, min h=300 mm
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       Kanalizācijas garenprofili

K1-11 līdz KE un K13-1 līdz K1-10.

94,70

U
U

U

3,64

0,005

8.75
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,
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m

h
=
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,
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m

d
=

1
0
0
0
 
m

m

Pārkrituma akas (K1-4) shēma

Trejgabals

160/160 - 45°

93,90

Līkums 160 - 45°

Betons ~0,1 kbm

92,94

3.gab.

Stiprināt ar metāla

skavāmik pēc 750 mm

Ūdensvada iebūves dziļumu precizēt atšurfējot

95,10

2.62

U
U

U

94,69

9.99

 d=110

K1-13

 d=100

Atloku aizbīdnis DN100

Atloku trejgabals DN100

Universāls atloku 

 adapteris DN100

 d=100


