~1kV pécuzskaites abonenta tikls

(bdvdarbu veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Objekta "Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Siguldas notekudenu aglomeracija V karta”,
nosaukums 2.posms"

"Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Siguldas notekudenu aglomeracija V karta”,
Buves nosaukums [2.posms"

Objekta adrese Sveices iela
Pasitijuma
numurs SA 2019 08/KF

Apjomi sastaditi, pamatojoties uz ELT dalas raséjumiem.

Nr.p.k Bilivdarbu nosaukums Meérvieniba | Skaits
1 2 3 4
DARBI
1 Bedres rakSana un aizbérSana sadalnes pamatam gab. 1
2 TranSejas rakSana un aizbérSana ar blietéSanu 1dz 2 kabelim (2 caur.) m 15
3 Zalas zonas atjauno$ana m2 15
4 Nogazes atjaunoSana m 5
5 Plastmasas caurules guldiSana gatava transeja m 18
6 ZS kabela Itdz 35 mm2 ievér$ana caurulé m 18
7 ZS kabela dzislu pievienoSana uzskaites sadalnei gab. 4
8 ZS kabela dzislu pievienoSana KSS sadalnei gab. 10
9 ZS sausa kabela I1dz 35 mm2 gala apdare gab. 2
10 Kabela izolacijas pretestibas mérjjumi gab. 2
11 Sadalnes pamata montaza gatava bedré gab. 1
12 Sadalnes uzstadiSana ar svaru lielaku par 70 kg gab. 1
13 KSS sadales darba zemé&juma montaza gab. 1
14 Trases nosprausana m 13
15 Elektroparvades lTnijas geodéziska kontrolkartéSana m 13
16 Tehniskas dokumentacijas izgatavoSana objekts 1
MATERIALI

Vadibas sadalne : (IP65, metala, aréjai uzstadisanai) -ar stiknu komutacijas iekartam
un saknu

elektroaizsardzibu no parslodzém, nepilnas fazes ieslégs$anas, barosanas sprieguma
|&cieniem, stknu devéju aizsardzibu;

-ar apsildes un ventilacijas sisttmam ; -ar LCD displeju ar informaciju par stacijas
darbibu (stknu razibu, iepladi, [Tmeni, patéréto elektroenergiju, startu skaitu, darbibas
ilgumu,

u.c.); -ar kontaktdaksu 32A 400V IP65 1 x 3P+PE+N 400V/32A gen. pieslégSanai ar
17 S=6,5 kVA; -darbibai rokas/automatiska /attalinata (no operatora pults) rezima; -ar kompl. 1
vadibu/kontroli/avarijas datu parraidiSanu

SCADA sistémai Lorupes NAl, t.sk: a.) kanalizacijas suknu staciju kontrole,
monitorings un attalinatu vadiba; b.) datu un trauksmju(elektroapgades apsaiste;
stknu darbibas atteice, parsniegts maksimalais notekadens limenis - parplide;
zemaka ITmena sensoru darbibas atteice - aizsardzibas, aktivizéSana pret stiknu
darbibu sausa rezZima) reala laika apkopo$ana un uzglabasana; c.) visu sistémai
pievienoto komponenSu darbibas piespiedu apturéSana un uzsaksana no operatora
darba stacijas.

18 Kabelis NYY-J 5x6mm2 m 17
1 Gala apdare 4.dz. 6mm2 gab. 2
19 Caurule d75mm gofréta (450N) m 19
2 Spéka un vadibas kabelis (komplekta) m 20
20 Signallente m 17
3 Smiltis nogazes atjauno$anai m3 5
21 Melnzeme ar zalu séklam m3 2,3
Materiali sadalnes zemé&jumam
22 Kabelu kurpe SAL 1.27 gab. 2
23 Izoléts vads HO7V-K 1x16mm2 m 2

24 Apaltérauds 12mm m 2




Nr.p.k Biavdarbu nosaukums Mérvieniba | Skaits
25 Elektrods @20mm, L=3x1.5m kompl. 1
26 Stiena spice TE20 gab. 1
27 Pretkorozijas lenta m 1
28 Stiprinajumi, paligmateriali kompl. 1
Piezimes:

1. lekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analogisku izstradajumu, iepriek$ saskanojot ar pasatitaju.
2.Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatama kopa ar raséjumiem.
3. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas.

Sastadija: A.Drizl]ionoks 10.2019




