KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS

KSS-1 PAMATA PLATNES PP-1 PLANS
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KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS PP-1 PLATNES
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Slodzes un iedarbes
1. KSS-1 paSsvara raksturvértiba ar iekartam, iztukSotai tvertnei:
2. Klimatiskas slodzes atbilsto8i blvniecibas vietai:
e Raksturigais sniega segas svars uz zemes virsmas
e Malainas grunts normativais sasaluma dzilums
3 Noteikta celejspeka vertiba uz suknu stacijas KSS-1 tvertni :

Geologijas dati urbums Nr.2 (skatit Parskatu)
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KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS KSS-1

PAMATA PLATNE PP-1

MATERIALU SPECIFIKACIJA
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8,82kN (apmeram)

1,55 KN/m2
1,30m
24,0 kN

Uz absolitas ausgtuma atzimes 84,23 m (LAS-2000.5) un dzilak geotehniskas izpétes urbuma
Nr.2 noteikta rupja smilts, malaina, vidé&ji bliva . Gruntstdens limenis konstatéts uz absolUtas augstuma atzimes
84,80m (LAS-2000.5). Maksimalais gruntsidens limenis sagaidams par apméram 0,7 m augstaks.

Pie pamata platnes tvertni enkurot ar kimiskajiem enkuriem Hilti HIT-HY 150

MAX+HIT-V-R-M16 (vai ekvivalents) (urbuma dzijums 130 mm) vai ekvivalentiem. Enkurus
izvietot vienmérigi pa tvertnes perimetru. Enkuru izvietojumu precizét péc iekartas
sanems$anas. Viena enkura nestspéjai ir jabit nezemakai par 5 kN (péc "Hilti" kataloga (vai
ekvivalents)). U veida UPN 40 profilu pé€c montazas apstradat ar bitumena mastiku

6.Uz tvertni var darboties gruntstidens célgjspeks, kura maksimala vértiba ir 24,0kN.

7. Tvertni apbért ar rupju smilti vai citu grunti, kas atbilst tvertnes izgatavotaja uzraditajam
prasibam. Grunti no visam pusém vienmeérigi blivét pa 200 mm biezam kartam Iidz

sablivéjuma pakapei Kcom=0.98.

8.Gruntslidens pazeminasanu drikst partraukt tikai péc tvertnes apbérsanas.
Darbu veik8anas laika pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirk§8anu no lietus un

virsudeniem, presala izcilajumiem zem pamatu pédas.
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