Skersojoso inZzenietiklu aizsardziba bavgravi

Griezums A-A
Sija vai metala caurule

EsoSo inZenierkomunikaciju aizsardziba

Koka karba inZeniertiklu nostiprinaanai un aizsardzibai

Brusas 3450 mm
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Paraléli izvietoto inZeniertiklu aizsardziba

Karbas apaksa

Paraléli izvietoto inzeniertiklu aizsardziba

1. Pirms rak$anas darbu uzsak$anas atSurfét esosas drenu caurules. Veikt to nosprostodanu, stiprinat esosas

2. Vietas, kur buvniecibas laika projetéjamie tikli Skérsojas ar eso$am drenu sisttmam, eso$as drenu caurules

Drenu sistému atjauno$anas risinajums

Pahyi 2R g SRR

Piezimes:

1. Jaadurfé sabojato/Skérsojamo drenazu 0.3 m uz katru pusi (atkariba no
drenazas materila)
2. Nedrikst izmantot cauruli ar mazaku diametru neka eso3a drenaza.

Skérsojoso drenu caurulvadu aizsardziba bavgravi
Pirms komunikaciju izblves

Aizsprostota eso$a drenu caurule

Esosa drenu caurule

Caurules savieno ar
uzmavu palidzibu un
savienojuma vietas noblive
ar geotekstilu

Péc komunikaciju izblves
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Esosa drenu caurule

Drenazas caurule
ar geotekstila filtru
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BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

janomaina uz jaunam drenazas caurulém ar geotekstila filtru. Savienojuma vietas janoblivé ar geotekstilu.

4. levérot VSIA"Zemkopibeas ministrijas nekustamie ipaSumi" tehnisko noteikumu prasibas.
5. Nodrosinat sertificéta melioracijas specialista uzraudzibu $kérsojot un atjaunojot drenazas kolektorus.

1. Pirms rak8anas darbu uzsak$anas atSurfét un nostiprinat aizsargkonstrukcija eso$os inZeniertiklus.

2. Rak8anas darbus veikt pa posmiem. Posma garums neparsniedzot 10m.

3. Vietas, kur bavniecibas laika projet&jamie tikli pietuvojas esoS§am gazes vadam tuvak par 1.5 m,
darbi veicami $auraja transeja (platums 1.2 m (tran3ejas dziluma lidz 2.0 m), platums -1.8m (tran$ejas dziluma

no 2.0 Iidz 4.0 m) ar transejas atbalstsienam.

4. Péc caurulvada izblves veikt tranSejas aizbérsanu un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietosanu uz

nakamo posmu.
5. Jaievero iesaistTto institdciju tehniskajos noteikumos noteiktais,
ja ir prasiba (pieméram sakaru kabeliem) jauzstada paliekos$as aizsargCaulas.
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