PIEZIME:

Transeja atbalsta sienu uzstadiSana

1. Blvgravja nogazu nostiprinasanai var izmantot vairogu

stiprinajumus vai inventaros izbtdamos stiprindjumus.
2. NepiecieSama slodze tran3ejas atbalsta sienu iegrémdésanai sastadis no 34 [1dz 44 kN/m2.

3. Atbalsta sienu izméri plaksnes augstums no 1.0m Iidz 2.4 m, plaksnes garums
no 2.0m Iidz 3.0m.

4. Dziluma virs 3,0m atkariba no tran3ejas dziluma, grunts sastava un darba vietas izvietojuma
nodroSinat droSus darba apstak|us pielietojot rievsienas.

Caurulu (materialu) glabasanas shéma

2.2m max

‘ ‘ 1.5max

PIEZIMES:
Lapu skatit kopa ar visam DOP dalas lapam un
skaidrojoSo aprakstu.
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Daugavpils, LV-5401 Reg. Nr. 40103055793, Lakstigalas iela 9B, Sigulda LV-2150
1.Pre¢u 30a talr.654-24646
AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: SA 2019 08/KF
BOVPRD.VAD. |T.Loginova 10.2019. | ""Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba | sTADA: BP
IZSTRADAJA  |J.Macijevskis 10.2019. | Siguldas notekidenu aglomeracija V karta”, |;\zia: DOP
2.posms"
LAPAS NR.: 9
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 17
TranSejas atbalsta sienu uzstadiSana. MEROGS: b/m
FALLS. Caurulu uzglabasanas shéma.

ARHIVA REG. NUMURS:




