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AVK MARKAS RASEJUMU SARAKSTS.
PASKAIDROJUMA RAKSTS.
LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
AVK-1 | Visparéjie raditaji.Ventilacijas sistému raksturojums.
1.Projekta AVK sistémas izstradatas , pamatojoties uz arhitektiras-celtniecibas rasgjumiem , saskana ar Latvijas
Bdvnormativiem un sanitari higigniskam prasibam.Projekta paredzéts risinat jautdjumus , kas saistiti ar Siguldas
. a o i . S : AVK-2 | Ventilacijas sistémas.Ekas plans un griezums 1-1.
novada Mores ciema kanalizacijas ddenu attiriSanas stacijas ventilaciju un apkuri.
2. Izmantotie normativi:
- LBN 003-01 "Bavklimatologija (ar grozijumiem Iidz 2005.07.06.); IS-3 Ventilacijas sistémas.Materialu un iekartu specifikacija.
- LBN 201-96 "Ugunsdro$ibas normas";
- LBN 208-08 "Publiskas ekas un bives (ar grozijumiem lidz 2009.28.04.);
- LBN 223-03 "Kanalizacijas argjie tikli un bives";
- LBN 231-03"Dzivojamo un publisko éku apkure un védinas$ana".
3.Ara gaisa aprékina temperatOras: o
aukstajam laika periodam - 23 T , sitajam laika periodam +28 °C
Telpu gaisa temperatiiras:
aukstajam laika periodam +5,0..+210 & siktajam laika periodam +16,0..+280 &
4.T73,ka kanalizacijas Gdenu attiri$nas tehnologisko procesu gaita , paredzama agresivo vielu izdali$anas , tad
telpa projektdta 5-kartiga gaisa apmainas sistéma . Ara gaisa mehaniska nosiice - ar ventilatoru , kur§ uzstadits pie telpas
iek¥sienas . Paredzéts uzstadit spradziendro3u un pret koroziju izturigu centrbedzes nosices ventilatoru - EX 140-4
(izpl. Systemair , Balasta dambi 80a , Riga ) trisfazu . Ventilators darbindms manuali , slédzi uzstadit arpusé , pie ieejas
ardurvim . Laika , kad nedarbojas ventilators , gaisa nosiice notiek caur dabigas gaisa nosiices resti.
Dabigo ara gaisa pieplidi veikt caur gaisa savakSanas Sahtu,kuru uzstada pie &kas arsienas.
Argja piepliides reste uz atz.+1,5m , iek¥8ja - uz atz.+0,5m.
5.Gaisa vadu materilils - cinkotais skiirds.
6.lekartas un caurujvadus montst , atstajot brivas vietas apkalpoianai.
7.Visas dotés ventilacijas iekértas un aksesudirus , iespSjams alzvietot ar analofiskam , citu fimu pledavajumiem , &
' alblist
bivnormativiem normativo prasbém.
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9.Modejiem jabat aprikotiem ar aizsardzibu pret parkar§anu, un dubulti izolstiem.
Radiatoru piesidgiana elekiribai caur rozeti vai pa tielo ar kabeli. Radiatoru izvietojumu precizét montiZas geitd .
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