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PASKAIDROIUMIA RAKSTS

1. IEVADS
Geolehniskas izpstes darbi Siguldas novada Mores ciema tika veikti 2010 gada 14. un 15. jUlija,

pamatojolies uz savstarpgji noslégto llgumu Nr.2010-UK/025-06 starp SIA ,Saltavots” un SIA Firma
L4,
Izpétes mérkis bija noteikt grunts raksturlielumus komunikaciju trasu bivniecibai.
lzpétes darbi tika veikti sertificata geotehnika A.Snores (sertifikata Nr.5526, 2. pielikums) vadiba
atbilsto$i Latvijas valsti spaka esodiemn normativiem [1] un standartiem [2].
Darbu vetk$anai SIA ,Firma L4” riciba ir Valsts Vides dienesta izsniegta zemes dzilu izmantoS8anas
licence Nr.CS09ZD0082 (1.Pielikums).
2. VEIKTO DARBU APRAKSTS
Izpétes darbi tika veikti ar darbu Pasttitaju saskanotas urbumu vietas.
Darbu gaita tika:

© ierikoti tris geotehniskas izp&tes urbumi fidz 10 metru, divi urbumi lidz 8 metru un 5 urbumi

lidz 4 metru dzijumam no zemes virsmas;

° nonemti 14 traucétas struktiiras grunts paraugi, testé3anai LATAK akreditéta laboratorij;

¢ nonemts viens gruntsiidens paraugs, testésanai LATAK akreditéta laboratorij.
lzpéte veikta izmantojot vitnurb3anas metodi. VitnurbSana tika veikta, izmantojot urb3anas
instrumentu komplektu STIHL BT121, kas aprikots ar 1.00 m gariem un 75 mm diametra urb3anas
Snekiem.
Geotehnisko izstradnu izvietojuma plans un izpétes laukuma novietojuma shéma dota parskata
3.pielikuma, jerikoto izpétes urbumu apraksti pievienoti parskata 4.pielikuma, bet laboratorijas
parbauZu rezultati aplikojami parskata 6.pielikuma.

3. VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM

lzpétes urbumi atrodas teritorija ar dajgji tehnogéni parveidotu reljefu, kas radies Mores ciema
saimnieciskas darbibas rezultats. Izpétes urbumiem tika noteiktas absolitas augstuma atzimes, kas ir
robeZas no 118.70...133.40 m vl

Geomorfologiski izpétes teritorija ir attiecinama uz Viduslatvijas zemienes Madlienas (Viduslatvijas)
nolaidenumu un ta atrodas nolaidenuma ziemelu daja.

Blvlaukuma dabas apstak]i, atbilstodi LBN 005-99, raksturojami k& vidéji sareZgiti (Il sareigitibas
pakape).

4. GEOLOGISKA UZBUVE UN HIDROGECLOGISKIE APSTAKLE ~

Izpétes teritorija iertkotajos urbumos tika atsegti kvartira (Q) perioda veidojusies nogulumi, kurus
veido tehnogéni (tQy), eluviali (eQ,), glaciolimniskie {lgQs Itv), glaciofluviali (fgQs /tv) un glacigéni (gQ;
ltv) Latvijas leduslaikmeta nogulumi. Tehnogénie {uzb&rumi) un eluvialie (augsne) nogulumi tika
atsegti zemes virskarta un veido salidzinogi planus nogulumu slanus — 0.10...0.70 m. Tehnogénos
nogulumus veido smalka un grantaina smilts, kas dazada daudzuma satur organiskas vielas, olus un
sikus blvgruius. Zem eluvidlajiem un tehnogénajiem nogulumiem tika atsegti glaciolimniski
(malsmilts, smilimals un puteklaina lidz smalka smilts), glaciofluviali (vid&ji rupja, rupja un grantaina
smilts) un glacigéni nogulumi {(morénas malsmilts un smilsmals). '

Kvartara perioda nogulumu kopéjais biezums Mores ciema teritorija ir aptuveni 100-120 m, kas ir ari
aptuvenais pamatieZu virsmas jegulurna dzijums [3].

lzp&tes urbumos tika sasniegts pirmais Gderis horizents no zemes virsmas un tas ir saistits ar kvartra
perioda nogulumiem. Gruntsiidens limenis urbumos tika konstatéts 0.80...7.70 m dzijJuma no zemes
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virsmas. Konstatétais dens horizonts pamata saistits ar morénas nogulumiem, kuros tas ir izplatits
sporadiskd veida - tas sastopams vietam, smilainu vai olainu nogulumu léc3s.

5. GEOTEHNISKIE APSTAKLE UN GRUNSU IZPLATIBA

lzpetes teritorija, zem augsnes kartas vai tehnogéni veidotajam gruntim, tika atsegtas smilSu un malu
gruntis. SmilSu gruntis atsegtas, galvenokart, virs malu gruntim un tikai daZos urbumos veido saméra
biezus grundu slanus. Malu gruntis izpétes teritorija ir dominéjogas un atsegtas gandriz visos urbumos
daZada dzijuma no zemes virsmas un dazada biezuma.

Eluvialas gruntis

Eluvialas gruntis — augsne, veido geologiska griezuma augidalu vietas, kur vél nav notikusi intensiva
saimnieciska darbiba. Urbumos atsegto augsnes kartu biezums ir 0.10...0.20 m.

Tehnogénas gruntis

Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1) tika atsegtas etros urbumos izpétes teritorijas rietumu un austrumu
dafas. Sos grundu slanus veido smilts smalka ar organiskajam vielam, oliem, sikiem buvgruZiem.
Urbuma Nr.10 ari grantaina smilts ar oliem un laukakmeniem. Urbumos atsegto tehnogéno grunsu
kopéjais biezums ir 0.20...0.70 m.

Smilsu gruntis

Smildu gruntis (GTE Nr.2..GTE Nr.9), galvenokart, tika atsegtas geologiska griezuma augsdala, virs
malu gruntim, iznemot urbumu Nr.10, kur smildu grunts atsegta zem morénas smildmala grunts.
SmilSu gruntis izpétes teritorija veido glaciolimniski (puteklaina un smalka smilts) un glaciofluviali
{vid&ji rupja, rupja un grantaina smilts) nogulumi.

Urbumos atsegtas smilSu gruntis péc sablivétibas pakipes ir irdenas un vidéji blivas. Bivniecibai
nelabvéligas - irdenas smilSu gruntis, plana slan tika atsegtas urbumos Nr.5, Nr.8 un Nr.9. Urbuma3
Nr.5 intervala 0.10...0.50 m dzijuma no zemes virsmas tika atsegta irdena, malaina, smalka smilts,
slana biezums 0.30 m, urbum3 Nr.8 intervala 0.20..0.50 m dziluma no zemes virsmas tika atsegta
irdena smalka smilts, slana biezums 0.30 m, bet urbum3 Nr.9 intervald 0.20...0.70 m dziluma no
zemes virsmas tika atsegta irdena, malaina, smalka smilts, slana biezums 0.50 m. Paréjie izpétes
urbumos atsegtie smilSu grunts slani ir vid&ji blivi, kas uzskatdmas par bavniecibai labvéligam
gruntim. Glaciolimniskas izcelsmes smil$u gruntim nereti raksturigs malaino dalinu, bet glaciofluvialas
izcelsmes gruntim — oju un grants graudu piejaukums.

Matu gruntis

Malu gruntis (GTE Nr.10...GTE Nr.15) izpétes teritorija veido glaciolimniskas un glacigénas izcelsmes
nogulumi un tas tika atsegtas visos izpétes urbumos, iznemot urbumu Nr.2. Glaciolimniskas izcelsmes
malu gruntis veido plastiskas konsistences malsmilts un miksti plastiskas konsistences smilSmals un
$i¥ gruntis atsegtas attiecigi urbuma Nr.4 un Nr.7. Glacigénas izcelsmes malu gruntis veido morénas
malsmilts un smilSmals. Morénas malsmilts grunts konsistence ir no plastiskas Iidz cietai, bet
smilimals no miksti plastiskas Iidz stksti plastiskai. Morénas malu gruntis daZada daudzuma satur ari
olus un grants graudus.

Kopuma izpetes teritorijas geotehniskie apstakli paredzétajai bivniecibai ir vértéjami ka labvéligi, jO
bivniecibai nelabvéligas gruntis, tika atsegtas tikai plana slani geologiska griezuma augidala.
Geotehniskie griezumi un apzZiméjumi doti parskata 5.pielikuma.

izpétes rezultatd atsegtas un izp&titas gruntis ir apkopotas 5.1. tabula.
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5.1.tabula. Grunsu tipi un to raksturojums

Geotehniska
Grunts tips Grunts raksturojuins elementa numurs
(GTE Nr.)
Augsne - -
smilts smalka ar ofiem un sikiem bivgruziem
_ o . smilts smalka, malaina, parrakta
Uzb&rums {tehnogénas gruntis) - T 1.
smilts smalka ar organiskajam vielam
smilts grantaina ar ofiern un laukakmeniem
puteklaina, vidéji bliva 2.
smalka, irdena 3.
smalka, irdena, malaina 4,
. smalka, vid&ji bliva 5.
Smilts B -
smalka, vidéji bliva, malaina 6.
vidéji rupja, vidéji bliva 7
vidéji rupja, vidéji bliva ar oliem ’
rupja, vidéji bliva, malaina ar ofiem
grantaina, vidéji bliva ar oliem
Malsmilts plastiska 10.
Smil¥mals miksti plastisks 11,
- morénas, plastiska 12.
Malsmilts - p.
morenas, cieta 13.
S morénas, miksti plastisks 14,
Smilsmals N T -
morénas, siksti plastisks 15.

Geotehnisko elementu normativie un apléses raditaji doti 7.pielikuma. Grun3u raksturlielumi noteikti
péc vitnurbSanas laika veiktajiem novérojumiem un laboratorijas parbaufu rezultatiem, saskana ar
Latvijas biivnormativu LBN 005-99 “InZfenierizp&tes noteikumi bivniectha” [1] un Latvijas Valsts
standartu LVS 437 “Blvnieciba. Gruntis. Klasifikicija” [2].

6. SECINAJUMI UN REKOMENDACIIAS

2 Izpétes teritorija atsegtds tehnogénas (GTE Nr.1) jeb maksligi veidotas gruntis péc LBN 005-
99 uzskatdmas par bivniecibai nelabvéligam. Kopéjais atsegtais tehnogéno grunsu slanu
biezums urbumos ir 0.20...0.70 m

¢ lzpétes teritorija tika atsegtas sekojoSas dabigi veidojuas gruntis, kas péc LBN 005-99
uzskatamas par blvniecibai nelabvéligam:

v' Smilts smalka, irdena (GTE Nr.3). Atsegta urbuma Nr.8, 0.20...0.50 m dziluma no
zemes virsmas;

v" Smilts smalka, irdena, malaina (GTE Nr.4). Atsegta urbumos Nr.5 un Nr.9. Slanu
virsmas jeguluma dzijums 0.10...0.20 m no zemes virsmas, slanu biezums 0.40...0.50
m.

e Zemes darbu laikd janem véra, ka vibréjoSu un dinamisku slodZu jedarbiha vai atsedzot
putekjainds gruntis zem gruntstidens limena tas var pariet tiksotropa (saskicrinata) stavokli;

&  Grunts normativo un apléses raditdju tabuld (7.pielikums) malu gruntim dota Tpatnéja saiste
un iek3&jas berzes lenkis nav izmantojami tran3eju, ka arf citu ierakumu sienu noturibas un
sienu stiprindjumu projektésanas aprékiniem;

s NA} teritorija planoto bivju pamatu projeki@3anas stadija ieteicams izvél&ties vispiemérotako
pamatu tipu attieciba uz projektéjamo blvi un grunts nestspéjuy;
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e Gruntsiidens Iimenis izpétes teritorija iertkotajos izpétes urbumos tika konstatéts 0.80...7.70
m dziluma no zemes virsmas. Nemot véra izpétes teritorijas lielo platibu, mainigo reljefu un
geologiskos apstaklus, nav iespéjams prognozét maksimalo gruntstidens limeni visa izp&tes
teritorija kopuma. Projekté3anas darbos janem vérd, ka gruntsidens limenis, salidzinot ar
urbumos konstatéto, smilSu gruntis var paaugstinaties aptuveni par 0.70..1.00 m, bet malu
gruntis aptuveni par 0.50...0.70 metriem;

e Pie nelabveligiem hidrometeorologiskiem apstakliem iespéama maldu gruntsidens
uzkradanas tehnogénas grunts vai dabigi veidojuSajos smilsu grunts slanos virs malu gruntim.
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