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16.08.2010 : 2. pielikums
Eleltroietaidu ierikofanas Tehniskie noteikuini
‘ Nr. 107112105
Derigi Hidz 16.05.2011
1. OBJEEKTA RAKSTURGC JUMS.
1.1. Pieslégoma pleprasitajs: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "SALTAVOTS"
Télr: 67973502
1.2. Pieslédzamas elektroictaises atraSanis vieta:
Kadastra Nr: 42660040192
Koordinatas- 2:0Y:0
1.3. Pieslédzama objekta raksturojuras:  Cits
1.4. Piesléguma raksturofums:  Jauns pieslegums
1.5, Tehniskie raditaji:

Liclakais Vienlai- Ievada
elektro- Palai- Kopa ciga aizsar-
dzinégjs §anas uzsta- maksi- dzibas
vai stravas dna mila aparita Sprie-
Piesledzamas clektroictaises aparats liclums jauda slodze nominila |gums Fazu
Nr. |alrafanas adrese (kW) (A) (kW) (kW) strava (A) {(V) skaits
Plavas icla n/a, More, Mores  [EsoSie 0 0 0 0 0 0 0
1 |pag. Siguldas nov. Kopa nepieciefamp 1.7 17 5 12 20 4007230 3
Atlaunts 1.7 17 5 12 20 400/230 3

2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. Baro§anas avots:

110 kV A/ST. Nr. 16 - Teriki

20 kV Linija L-26 1LI-26

Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) = 64.0 A
2.2. Pievienojuma vieta:

Teritorijas kods: 723 - Piebalgas ETR

Nr. | SP,FP VS TP 7S
L 4002 L-24 - [ NN24-10 | T-2863 76 -
2. - -
3. B -

2.3. Vid. sprieguma clektroietaises:

2.4. Transformatorn apakSstacijas:

2.5.0,4 kV elektroietaises:
No esosd T-2863"Kaijas" Z-6 grupas balsta Nr10 lidz objekta LU-3/20 uzskaites sadalnei izbuvét tehniski
atbilstou 0.4kV kabelliniju. Uzskaites sadalni novietot pie objekta arpusé AS"Sadales tikls" personalam brivi
pieejami vieta.Ja objektam ir nepiecie$ama paaugstinata elektroenergijas piegades drogiba, tad paredzét
uzstadit generéjoso iekartu, péc shémas, kas izsledz autonoma baro$anas avota sprieguma nokliisanu SSO
tikla.

2.6. Elektroietaisu piederibas un apkalpes robeZza:

uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma kontaktiem Piegadataja uzskaites sadalné.

Par kontakta stavokli atbild: ~ Piegadatajs

2.7. Paréjas prasibas:

3. PAPILDUS INFORMACIJA.

* Noteikumos lietotie iespéjamie salsinajumi::
ZS - lidz 1kV elektrotikls;

EPL - elektroparvades linija;

GVL, GL - gaisvadu linija;

KL - kabellinija;
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SP, FP —sadales (fidera) punkis;

TA, TP ~ transformatora apaksstacija (punkis);
VS - 6-20kV elekirotikls;

AST. - 110/6-20kV barcSanas apakistacija.

Izstradéja: Plime Gunars, tel. 22015317, 64290319

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta




